Fiche produit

>
DURABLE

SINCE 1920

Badge 40x75 mm avec aimant anti-torsion

Références
Couleur
Conditionnement

Code EAN du produit

824319
Transparent

Boite de 25 pieces
4005546732183

Quantité d'unité de vente
EAN a l'unité de vente
Poids brut de l'emballage

Pays d'origine

1 Paquet
4005546732183
495G

PL

)

Logos et récompenses

=

Description produit

» Porte-badge avec fixation magnétique spéciale empéchant le badge de tourner, glisser ou se décrocher quand on le porte

» Trés confortable a porter et bonne lisibilité

o |déal pour les personnes qui se déplacent beaucoup, p. ex. lors de conférences et de grands événements
o Avec encoche au dos pour faciliter le remplacement des insertions bristol

o Inserts imprimables : réf 145302

o Créez vos supports personnalisés en quelques étapes seulement - conception et impression faciles avec le logiciel gratuit DURAPRINT®.

Caractéristiques du produit

Largeur extérieure (mm)

Hauteur extérieure (mm)

824319_PDS_DURABLE_fr_FR.pdf | 2026-10-13 05:18

75

42

1/2

DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co.KG
Westfalenstrafle 77 - 79 - 58636 Iserlohn - Germany
Phone +49 (0) 2371 662 0 - Fax +49 (0) 2371 662 221
Mail durable@durable.de | durable.de

The statements contained herein are for informational purposes only and are true and
accurate to the best of our scientific and technical knowledge. This information does not
constitute a guarantee or warranty, express or implied, nor does it establish a legally valid
contractual relationship. It is the customer’s responsibility to determine the suitability of this
product for the customer’s intended use. DURABLE does not assume any liability for the
customer’s use of this product or the information contained herein.
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DURABLE

Fiche produit SINCE 1920

Badge 40x75 mm avec aimant anti-torsion

Dimension extérieure profondeur / longueur 7 mm

Capacité (pour) 1 Feuille

Format / Format (pour) 40 x 75 mm

Orientation Format Paysage

Marque DURABLE

Largeur intérieure de l'étiquette (mm) 75

Hauteur intérieure de l'étiquette (mm) 40

Peut étre imprimé sur mesure Standard

Ouverture frontale a niveau bas Non

Perforation euro Non

Fixation rotative Non

Avec inserts vierges Oui

Fenétre d'étiquetage avec inserts interchangeables Oui

Peut étre imprimé sur mesure Non

Attache sans nickel Non

Type d'étiquette DURAPRINT®

Type de base / montage Magnétique
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